EJOT®TID-T

Belitédiibel acél szeggel

Ez a polisztirol (EPS) és asvanygyapot (MW) homlokzati
hészigeteld rendszerekhez tervezett dibel specialis,
héhidhatas-csdkkentett acél beltészeggel készul, melyet az
EJOT el6szerel a gyors beépithetdségért. Az (tésalld
mianyaggal bevont szegfej nemcsak a héhidat szakitja
meg, hanem meggatolja, hogy a szeget nedvesség érje, igy
megvedi a korréziotdl. A hosszokat kulénbdzd szini
szegfejek jelzik, megkdnnyitve az utanrendelést, illetve
lehetbvé téve az utdlagos méretellendrzést.

Miiszaki adatok :

Dibelatmérd 8 mm \

Tanyératmérd 60 mm B

Furatmélység h,2 35 mm Szerelés %,

Rogzitési mélység h, 2 25 mm b y

Miszaki engedély EME A-939/1997 : %

A diibellel kombinalhaté kiegészits tanyérok  EYOT 25‘5;;‘34”53 B mﬁ‘-‘ v
A biztonsagi tényezével osztott, = .'. E%:‘
ajanlott terhelési értékek - |Inz2]

Beton 0,28 kN .

Témor tégla 0,27 kN BEn

Mészhomok tomor tégla 0,27 kN

Ureges tégla 0,15 kN -

Tomor tégla konnylibetonbdl 0,15 kN

Mészhomok Ureges tégla 0,20 kN - Zarorétes

Ureges blokkok kénnyiibetonbdl 0,15 kN

Homlokzati panel-kéregbeton 0,15 kN Bedayazott ivegracsszovet

Szigeteléanyag
Falszerkezet Ragaszté
Régi vakolat

Méretvalaszték

Szigetel6anyag Megnevezés és A szedfej Cikkszam Csomagolasi
vastagsag (mm) diibelhossz (mm) szine egység (darab)
Uj épitésti " |Régi épitési *)
40 - EJOT® TID-T 8/60 x 075 Piros 8516 075 200 200
60 40 EJOT® TID-T 8/60 x 095 Bézs 8516 095 200 200
80 60 EJOT® TID-T 8/60 x 115 Citromsarga 8516 115 200 200
100 80 EJOT® TID-T 8/60 x 135 Zo6ld 8516 135 200 200
120 100 EJOT® TID-T 8/60 x 155 Fehér 8516 155 200 200
140 120 EJOT® TID-T 8/60 x 175 | Narancssarga 8516 175 200 100
160 140 EJOT® TID-T 8/60 x 195 Barna 8516 195 200 100
180 160 EJOT® TID-T 8/60 x 215 Kék 8516 215 200 100
200 180 EJOT® TID-T 8/60 x 235 Bordé 8516 235 200 100
220 200 EJOT® TID-T 8/60 x 255 Sotétzold 8516 255 200 100
240 220 EJOT® TID-T 8/60 x 275 Fehér 8516 275 200 100
260 240 EJOT® TID-T 8/60 x 295 Szirke 8516 295 200 100

10 mm ragasztévastagsaggal szamolva

?10 mm ragasztévastagsaggal és 20 mm régi vakolattal szamolva

EJOT Hungaria Kft. @ H-1239 Budapest, Ocsai ut 1-3.
Tel.: (06-1) 289-3090 e Fax: (06-1) 289-3091 e Web: www.ejot.hu e E-mail: ejot@ejot.hu

EJOT A mindség dsszekot.”
ETICS 08.09 TID HU



	Page 1

